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Hinweis

Das Infoblatt ist ein unverbindlicher Hinweis und dient als Anhaltspunkt für Planungen. Alle Angaben erfolgten nach aktuellem Wissensstand.
Die Eignung und Funktionalität der gelieferten Produkte für die beabsichtigten Einsatzzwecke sind vom Anwender zu prüfen. Bei Eintritt neuer Erkenntnisse behalten wir uns Änderungen vor.

KMV Daten- und Kommunikationstechnik GmbH
http://www.kmv-daten.de   E-Mail: info@kmv-daten.de

CrossOver Patchkabel Cat. 5e

geschirmt

Art. Nummer: 12.C30GrRo-x

1-3/2-6/3-1/4-7/5-8/6-2/7-4/8-5/S-S

Belegung Abbildung ähnlich

Patchkabel geschirmt Cat 5e 100MHz
ISO/IEC 11801 & EN 50173
RJ 45 8P/8C Stecker geschirmt
RJ 45 Tülle rot vergossen mit Länge Aufdruck
AWG 26 x 4P  SF/UTP
Material: PVC / Silikonfrei / Farbe: grau
0,5 / 1,0m. / 1,5m. / 2,0m. / 3,0m. / 5,0m. / 7,5m. / 10,0m. / 15,0m. / 20,0m. 
(Abweichung der vorgegebenen Längen in +/- 2% )
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